FDV-DOKUMENTASJON

Forvaltning, drift og vedlikehold

9 : - M_sluk Versjon 3

Juni 20113
Lavtbyggende gulvsluk i plast ultra design-3082
med sideutlop 1 87,5

1. Innledning / Produktbeskrivelse

Joli M-sluk er et boligsluk produsert i Polypropylene NRF nr. TYPE @D mm  UTLAP
(PP). Vannlasen (luktlas) er av typen NOOD og virker

som luktstopp selv om vannlas er tom for vann. 340 10 52 M 32 32 S!deutlep. rett
Sluket har klemring som er festet med 6 skruer. 340 10 54 M40 40 Sideutlep, rett
Sluket leveres i 3 versjoner, @ 32, 40 og 50 mm. 3401053 M50 50 Sideutlep, rett
BRUKSOMRADE: GODKJENNINGER:

Boligsluk. Kan brukes i trebjelkelagsgulv og stapte Purus AB er sertifisert ihht. ISO 9001.

gulv. Med membran tilsluttel via skrudd klemring. Alle Purus produkter av plast, stepejern og rustiritt stal

er gienvinningsbare.

Purus AB er tilsluttet REPA-registret.

Purus Joti gulvsluk er testet i henhold til Europanormen
for gulvsluk, EN 1253 og typegodkjent i henhold NS
(Norsk standard).

Purus Joti AS er Miljafyrtarn sertifisert

2. Hoveddata

MATERIALE: KAPASITET (liter pr. sekund)
Slukpotte og vannlas: Polypropylene (PP) MODELL: M/LUKTLAS:  U/LUKTLAS:
PP er sveishart og kjemikaliebestandig. M 32 0,46 0,55
Skruer: Rustfrie A2 M 40 0,77 0,99
M 50 1,01 1,34

Alle verdier er med standard plastrist som falger sluket.
KOMPONENTER:
Slukpotie M32
Slukpotte M40 1
Slukpotte M50

ok

ki

NRF 340 23 26
NRF 340 11 42
NRF 340 23 13
NRF 340 11 92
NRF 340 23 28

Klemring

O-ring

Rist, drapemenster
Luktlas NOOD
Skruer PT 5x30

B ek edhe wall s
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3. Teknisk beskrivelse

FDV: Joti M-sluk

Maltegning M-sluk

263

215

82,5

@ 40
@ 50

Luktlasen NRF 340 11 92

er av typen NOOD, en luktlas/
tilbakeslagsventil som fungerer
ved at den fleerbelastede
koppen lukker uavhengig av
vanm.
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4. Klargjgring/montering

—

FORH@YNINGSRINGER
Faste:

13 mm m/klemring

25 mm m/klemring

37 mm m/klemring

Kappbare:
50-130 mm m/klemring
94-130 mm m/klemring og anboring

20-104 mm smareflens

20-104 mm smereflens + rist/ramme
68-104 mm smereflens og anboring
68-104 mm smareflens og anboring
inkusiv rustiri ristframme

F-200, 30-90 mm membran uncder pastap

NRF NR.

34017 03
34017 05
34017 06

340 17 25
340 17 27

340 17 22
340 17 24
340 17 28

340 17 26

340 17 1

F-155, 24-100 mm membran under pastep 340 17 12

MONTERINGSPLATER

Slukplate 350 x 350
Monteringsplate @225

VERKTQY

JOTI forsenkerfres

Stetteben (par)

JOTI kniven

JOTI innerlokk for tetthetstesting
av membran

NRF NR.

3401119
340 11 65

NRF NR.

340 11 41
34011 21
3401103
34011 74

FDV: Joti M-sluk

Monteringsanvisning felger med sluket ved
levering og/eller kan lastes ned fra
www.joti.no

FUNKSJONSTEST/SLUTTKONTROLL

For a preve tetthet til membran pa gulv kan man bruke
"vanntesten”. Testen gar ul pa at man blokkerer sluket
og fyller vann i det bassenget som membranen danner.
Dersom det er mulig skal vannet sta minst 20 mm over
slukristen i 24 timer, se illustrasjon!

Dersom det er mulig skal vannet sta minst 20 mm
over slukristen i 24 timer.

PURUS JOTI
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5. Driftsinstruks

FDV: Joti M-sluk

ARBEIDSTEMPERATUR:
Temp. omrade -30 - +95°C.

DRIFTSSTOPP:

Tett rist:

Flern rist ved a lafte denne opp med en skrutrekker i
en av ristens apninger, rengjer og legg pa plass.

Telt vannlas (luktstopp):
Se 6. vedlikeholdsinstruks!

6. Vedlikeholdsinstruks

KVALIFIKASJONSKRAV TIL OPERATGR:
Monteres av godkjent rarleggerfirma.

Vedlikehold kan utfares av ukvalifisert personell som
felger vedlikeholdsinstruks.

DAGLIG VEDLIKEHOLD:
Det er normalt ikke nedvendig med daglig
vedlikehold,

PERIODISK VEDLIKEHOLD:

Kontroll og innvendig renhold av luktstopp og slukdel
hvert 1/2 ar eller etter behov,

Ved evt. skifte av klemring ma det utvises spesiell
akisomhet. Se forevrig monteringsanvisning.

0 Laft opp
Luktlasen

- Spyl luktlasen med vann ved behov.
(se tegning 21)

- Montér lilbake lukllasen i sluket.

AVFALLSHANDTERING OG DESTRUKSJON:
Slukrist, ramme og rennedel er produsert i rustfritt
stal og kan gjenvinnes.

Slukpotte og luktlasen er produsert i Polypropylene
{PP) og kan brennes uten at det oppstar skadelige
gasser.

Hold luktldsen med den fjaerbelastede koppen apen
mens den spyles pa begge sider.

Bruk evl. en liten barste. Kontrollér at pakningen er ren,
for optimal tetthet.

HMS (HELSE MILJ® OG SIKKERHET)

Joti M-sluk gir ingen helserisiko og miljgskader,
verken ved montering eller i bruk.

Bruk gummihansker ved rengjaring av lukllasen.

PURUS JOTI
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7. Reservedelsliste FDV: Joti M-sluk

SE KOMPONENTLISTE UNDER 2. HOVEDDATA!

8. Firmaopplysninger
PRODUSENT:
PURUS JOTI AS

|, BES@KSADRESSE
© Glynitveien 21, 1400 Ski.

POSTADRESSE
Postboks 157
1401 Ski

TIf. 23 03 76 50 - Fax 23 03 76 51
www. joli.no
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Underhall & rengoring av duschvagg

Nar din nya dusch antligen ar pa plats vill du naturligtvis att den forblir snygg och frasch. Fukt- och maégelangrepp, smuts,
kalkavlagringar och standig exponering av kemikalier i tvd, schampo med mera gér din dusch ofrésch och sjélva glas-ytan
kan ofta bli skadad. Sa vill du behadlla den fina glansen och halla din dusch frasch i manga ar, ska du varda den.

Rengoring av duschglas

Glas dr ett levande material som forenklat beskrivet bestdr av smalt sand. Det innebdr att ytan, sedd i ett mikroskop,
innehdller en massa sma porer som kan samla pa sig avlagringar med tiden, i synnerhet om du bor i ett omrade med hog
kalkhalt i vattnet. Vill du behalla den fina glansen i glaset och halla din dusch frasch i mdnga ar, ska du vérda den. Rengor
duschvaggen med vatten och gummiskrapa eller med fonsterputs och mjuk trasa. Mot ingrodd smuts rekommenderas at-
tiksbaserade rengéringsmedel. Tank pa att svampar och rengéringspasta med slipmedel kan repa saval glas som kromade
eller borstade detaljer och profiler.

Du som vill férenkla stadningen ytterligare véljer med fordel en av vara utvalda INR duschar som skyddats med Shower-
Guard™. Det &r en unik, patenterad teknik som forseglar glasytan och ger battre avrinning pa glaset. Skyddet &r perma-
nent och behéver darfor aldrig fornyas.

Byte av tdtningslister

Behdver du med tiden byta ut en list eller liknande sa ar det mycket enkelt. Hos din INR-&terforsaljare finns sido- och bot-
tenlister, servicekit och andra reservdelar. Om du koper ett av vara INR Servicekit som dr anpassat for just din duschvagg
sa far du allt du behéver for att varda din dusch optimalt. Saval bottenlister som magnetlister (dvs tatningslister som sitter
mellan de tva dérrarna pa t ex LINC Niagara) ar utbytbara, se Servicekit.

54 hdr gér du vid byte av bottenlist:

1) Ta av den gamla listen: Ta av den gamla bottenlisten genom att stélla dérren i hogsta laget och forsiktigt pressa
listen neddt sa att den lossnar. Om duschvaggen stdr vadldigt tatt mot golvet maste de tva skruvarna bakom tackhattarna
lossas och glaset hojas for att mojliggora byte eller rengéring. Om det inte finns tillrdckligt med utrymme under duschen
att utfora bytet, rekommenderar vi att montera av glaset, forsiktigt stalla det till sidan pa t ex tréklotsar, eller ligga det
plant pa forslagsvis ett bod. Qavsett hur du gor, var forsiktig med glasets kanter och hérn!

2) Anpassa langden pa den nya listen: Langden pa den nya bottenlisten &r alltid 1 meter. Korta ned den till énskad
l&ngd med hjélp av en trddgardssax eller motsvarande.

3) Vdrm upp den nya listen: For att enklare fa pa den nya listen kan du varma upp den ndgot med hjélp av en hartork
eller varmt vatten.

4) Tryck pd den nya listen: Tryck forsiktigt pd den uppvérmda listen med hjalp av en plan trabit eller en gummiklubba.
Aterstall darefter duschvaggen alternativt montera upp glaset pa nytt.

Smorjning av lyftgangjarn

For att garantin skall galla ar det viktigt att 1 gadng per &r smorja alla rorliga delar pa duschens gangjarn. Ldmpligt smérj-
fett foljer med nar du koper ett av vara Servicekit. Smorjningen goirs uppe och nere nar dérren ar i hogsta respektive
l&gsta ldge. For sjdlva smorjningen anvander du enklast helt vanliga tops.

INR SVERIGE AB
Bg 5816-4724 VAT SE 556460310701
Kosterdgatan 15 SE-211 24 Malm& Kundservice 0200-38 40 40 Tel +46(0)40 670 15 30 Fax +46(0)40 670 15 40
info@inr.se www.inr.se
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Prefabricerade kvalitétsbadrum sedan 1968

Drift- och Skotselanvisningar
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A\ PARMARINE LTD 3

1. ALLMANT

Ni har ett fabrikstillverkat vatrum av hogsta klass. Det har levererats till
byggarbetsplatsen komplett som du ser det idag och lyfts in i samband med
stomresningen av huset. Dérefter har det anslutits till husets el och VVS-system. Detta
badrum ar konstruerat for att vara hallbart 6ver en lang tid framover, bade for er och
miljons skull. Men som med mycket annat sd kravs en viss skotsel och omsorg for att det
ska vara sa.

Detta ar en normativ guide for hur man skéter ett vatrum fran PARMARINE OY pa ratt
sdtt for att garantera att det fortsitter vara en fantastisk produkt.

Vatrummets utrustning beror pd vilket projekt och vilka eventuella tillval som gjorts. Se
darfor tillhérande ritningar och specifikationer

2. RENGORING OCH SKOTSEL

2.1 Vagg-, Golv- och Takytor
Vaggar och tak i vatutrymmet ar tillverkat av en specialbehandlad plat. Denna plat 4r
sedan bockad till kassetter for att uppna en viss styvhet. Dessa kassetter har i sin tur
stuknitats ihop for att bilda en tét vdgg- och takyta, konstruktionens stomme. Detta
bildar i och med specialbehandlingen ocksd rummets titskikt. Viggkonstruktionen ar
tillracklig att anvanda som ytskikt men vanligare ar dock att dessa kaklas. Har ni bastu
sa klas dessa givetvis med trapanel av hogsta finska kvalitét.

Véggar och tak rengors med vanligt rengéringsmedel. Tank pa att kakelfogar inte tél
rengoringsmedel med ett PH-varde under 6. Anvand inte organiska l6sningar eller
rengoringsmedel med slipegenskaper. Den effektivaste rengoringen ar med en mjuk
borste.

Golvet ar tillverkat av armerad betong med fall mot golvbrunn. P43 detta pafores titskikt
och klinker. Ibland beldggs golven med en matta av plast typ istillet.

Torka golvet med en mopp eller duk med rengéringsmedel med ett PH 8-10. Om hért
vatten har orsakat kalkflackar kan de flickarna rengéras med ett surare
rengoringsmedel med PH under 6. Tank pa att vita golv medfor halkrisk, eftertorka
darfor alltid golvet. Bona inte vatrumsgolvet da golvet blir mycket halt.

Avlagsna alltid fldckar sa fort som méjligt med rengoringsmedel som 4r anpassat for
vatrum. Om du dr osdker pd om rengoéringsmedlet 4r avsett for vitrum radfraga
tillverkaren av rengéringsmedlet. Om det uppstar skador pa ytskikten si atgirda dessa
omgdende.

Parmarine OY www.parmarine.fi telefon: +358 3 7777 400
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A\ PARMARINE LTD 4

Oskyddade fotter pa inredning kan orsaka skrapmérken i golvet. Undvik detta genom att
satta exempelvis mjuka filtskydd. Vissa gummi produkter som skrapor eller
tvattmaskinens/torktumlarens fotter kan limna permanenta flackar.

2.2 Blandare, Tappkranar och Sanitetsmoblet
Anvénd PH-neutrala flytande rengéringsmedel for rengoring. Rengéring med mjuk
borste och en svag rengéringsmedelsldsning ar oftast tillrdckligt. Rengor inte ytorna
med medel vars PH-vérde dr under 6. Blandarnas nedsmutsning beror ofta pa vattnets
kvalitét. Undvik flackar genom att kontrollera att blandaren inte lacker. Meddela
omgdende fastighetsskotaren, om ni har en sddan, att blandaren licker.

Undvik att stdnga blandare hart/snabbt, sting blandare mjukt. En licka beror oftast pa
att tatningarna har slitits ut pd grund av handhavandefel. Uppticks och dtgédrdas en
lickande blandare si kan man ockséd undvika permanenta flickar eller kanske till och
med ett ldickage som annars hade kostat stora summor pengar.

Forutom regelbunden rengdring sa ska du ocksa skruva loss utloppssilen i
tvattstallsblandaren och eventuella badkarsblandaren samt dusch huvud och rengéra
dessa med exempelvis utspddd attikslosning. Detta léser ingrodd kalk och smuts pé
stdllen som inte gdr att komma &t. Observera hur det var monterat medan ni skruvar
isar produkten sa att det underlitta dtermontage.

Om det finns mébler som helt eller delvis dr gjorda av tri sd undvik att dessa kommer i
kontakt med onddigt mycket vatten. Torka av 6verskottsvatten sd fort som méjligt for
att undvika skador eller att det sviller.

2.3 Golvbrunn och Vattenlas
Vattenldsen till tvattstallet och golvbrunnen ska rengéras med jimna mellanrum, helst
ett par ganger om dret for att undvika stopp och daligt lukt. Om tvattstillet eller
badkaret toms sakta pa vatten sd ar det ett tecken pé att det dr hog tid att géra rent
vattenldsen. Passa pd att samtidigt rengora silen till golvbrunnen grundligt.

Rengér golvbrunnen genom att plocka borg gallret/silen och lyft ur vattenl3set.
Demontera vattenldset i till exempel koksvasken och rengér noggrant. Rengér med
vanligt rengéringsmedel alternativt diskmedel. Det finns rengéringsprodukter pa
marknaden speciellt avsedda for golvbrunnar ocksa. Ta inte bort
plastringen/metallringen som tatar mellan golvbrunn och titskikt. Normalt s kan man
se tatskiktets manschett hir. Denna far inte skadas och rengérs med forsiktighet. Spola
brunnen med varmt vatten under héogt tryck. Atermontera alla delar i omvind ordning.
Sdkerstall att alla delar tatar som det ska sd att inte dalig lukt uppstar. Observera att
golvbrunnar av plast dr kdnsliga for fratande dmnen, 14s dirfér noga pa
rengoringsmedlets forpackning. Om golvbrunnen ar oanvand under en lingre tid sd kan
vattenldset torka ut och délig lukt uppstér. Spola da vatten i brunnen och lukten bér
upphora efter en stund.
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A PARMARINE LTD 5

Skruva isdr tvattstéllets vattenlds. Notera hur det 4r sammansatt med alla packningar
under tiden. OBS! Rengor inte vattenlaset i tvittstéllet. Rengor alla delar grundligt och
atermontera.

2.4 Bastu
Rengor bastun efter varje anvandning och tillgodose god ventilation. Se speciellt till att
rengora lavarna. Lavarna ar 16sa for att mojliggora rengoring aven bakom dessa. Anviand
sittduk ndr ni bastar. Torka inte vata klader i bastun. Tank pa att regelbunden rengoring
forlanger livslangden pa bastun.

Bastuns dérr dr vanligtvis av hardat glas och dr anpassad for bastuns
temperaturpafrestningar. Om det skulle uppstar en kantstotning i glaset utan att det
spricker, byt ut dérren innan bastun tas i bruk igen. Aven om glaset ar gjort for att g4 i
valdigt sma bitar sd finns dnda en hog risk for personskador eller i vérsta fall dod.
Glaset rengérs med vanligt rengéringsmedel/fonsterputs. Torka glaset for att undvika
kalkflackar.

Bastuaggregatets bruksanvisning finns separat.

2.5 Ventilation
Rengor ventilationsventiler med dammsugare eller fuktad trasa. Andra inte ventilens
forinstéllda lage. Det kan ge obalans i ventilationssystemet.

3. ANSLUTNING AV TVATTMASKIN

Nar du ansluter tvattmaskinen f6lj da maskintillverkarens instruktioner noggrant.
Observera speciellt att det finns backventil sd att inte orent vatten har méjlighet att gd
tillbaka i friskvattnet vid ett eventuellt tryckfall. Se till att kopplingen mellan slangen och
tappkranen ér tit. Oppna kranen for att kontrollera detta. Anslut utloppsréret enligt
anvisning till spilltratten. Kom ihag att stinga kranen efter varje anviandning. Det ir
aldrig bra att ha tvattmaskinen stdende under vattentryck da det finns risk for lickage
och dyra onddiga kostnader.

4. UPPVARMNING

Uppvarmningen av badrum kan variera kraftigt. Antingen har man golvvirme, el eller
vatten buren, radiator alternativt ingen varmekalla alls. Detta beror ofta pd badrummets
placering i byggnaden och vilken komfort man énskar. Se tillhérande ritningar for hur
just ert badrum ser ut.

5. EL

Det kan finnas ett eller flera eluttag i ert vatrum. Antingen till tvatt/torkmaskiner eller
kanske i kombination med belysning/spegelskdp. Tank pa att inte anvianda elprodukter
samtidigt som du duschar eller badar. En trasig elektrisk apparat kan medféra allvarlig
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A\ PARMARINE LTD §

personskada eller i varsta fall dod. Tank pa att alltid anlita en behorig elektriker nar
négot skall géras vid eller géras om. Lampor kan du byta sjilv. Tank pa att bryta
strommen i el-centralen innan.

6. MONTAGE OCH EFTERMONTAGE
OBS! Det finns mycket utrustning i viggarna/taket som man inte ser; vattenroér,
ventilationskanaler, elror och kanske till och med gruppcentraler. Observera
aven detta om du borrar/spikar i viggen mot badrummet fran intilliggande rum.

Det dr rekommenderat att inte genomborra tatskiktet. Om du vill montera ndgot 4nda sa
finns det limprodukter pd marknaden som ar avsedda for badrum. Om det ar t.ex.
duschvaggar eller skdp som ska eftermonteras sd kan det behévas forstiarkning i viggen
vilket mdste sattas dit frdn rummets utsida.

Om man dnda vill montera ndgot med skruv utan att folja rekommendationerna ovan s
kan man gora som féljer. Observera dock 4ndé rekommendationerna ovan.

-Markera borrhdlen pa kaklet

-Borra genom kaklet med anpassat borr 5mm

-Borra genom pldten med anpassat borr 3,25mm

-Stada bort borrspén. Tank pd att span fran kakel kan farga fogar runt omkring och pa
golv roda. Detta gdr inte bort. Hall gdrna en dammsugare under.

-Tata flodigt med silikon

-Montera produkten med 4,2x25mm rostfri sjalvborrande skruv av hog kvalitét.

Det dr absolut forbjudet att borra i golvet.

7. OM DET UPPSTAR LACKAGE
Om du upptacker att det lacker ndgonstans i badrummet s finns det
avstangningsventiler i en lucka i tacket. Stdng dessa och kontakta rormokare alternativt
fastighetsskotare som atgardar problemet. Det kan dven finnas vattenmétare i denna
takbox.
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